Install Pumpjacks on Low NaturalC
Water Production Gas Well Dallatdd

Instalaciﬁn de balancines en pozos Oportunidades identificadas por los participantes

(PRO, por sus siglas en inglés) para la

de gas de haia prOduccién de agua reduccion de emisiones de metano

Hoja de datos PRO numero 707

Sectores correspondientes: Compresores/motores [
. . o o Deshidratadores [

O Produccion O Procesamiento O Transmision y distribucion Tuberias [
Neumaticos/controles [

Participantes que reportan estas oportunidades PRO: ConocoPhillips Tanques O
Otras oportunidades PRO relacionadas: Instalacion de sistemas de bombeo en pozos de gas, VaFI)\éuzlgi g
Uso de agentes espumantes, Instalacion de tuberias continuas de velocidad, Optimizacion de tiempo Otros [

de descargado de pozos de gas

Perspectiva general de las practicas y

la tecnologia Ahorros de metano: 43,780 Mcf al aiio por 45 pozos o0

973 Mcf al aiio por pozo

Descripcion Costos

Los pozos de gas se recargan y dejan de fluir cuando la Costos de capital (incluyendo la instalacion) por pozo
velocidad de sus tuberias no es suficiente para enviar los O <$1,000 0 $1,000 - $10,000 & >$10,000
liquidos producidos a la superficie. Las opciones que tiene ' ’ ’ '

disponibles el productor son cerrar el pozo para permitir que Costos de operacion y mantenimiento (anuales) por pozo

aumente la presion en el fondo del pozo, purgar el pozo a la O <8100 0 $100-51,000 0 >§1,000
atmosfera o instalar algun tipo de sistema artificial de bombeo. Plazo de recuperacion de la inversion (afios)
La instalacion de un balancin (una bomba volumétrica de o 01 013 0310 B@>10
extraccion con varilla de accionamiento) es un tipo de bombeo Beneficios

artificial que puede usar la industria para extraer liquidos

- ) El'aumento de utilidades a través de la venta de volimenes de gas
(usualmente agua de formacion) de los pozos de gas de baja

ventilados previamente y la extension de la vida de los pozos son

produccion de agua y baja presion. Los balancines pueden los principales beneficios de instalar los balancines en los pozos
usarse cuando no hay suficiente acumulacion en la presion de de gas de baja presion. El aumento de las reservas recuperables es
la cavidad para operar el sistema de bombeo automatico. Los un beneficio afiadido en los pozos equipados con balancines. La
balancines pueden arrancarse y pararse manualmente segun reduccion de emisiones de metano es un beneficio relacionado.

sea necesario por medio del bombeador de campo o pueden

operarse con un crondmetro. Un participante ha extendido la

vida de sus pozos de gas de presion baja, aumentado las recuperaciones maximas y eliminado las emisiones atmosféricas de los
purgados al haber instalado balancines en 45 pozos.

La presion y produccion de la tuberia de flujo a la superficie disminuiran conforme los pozos de gas a baja presion se recarguen
con agua y finalmente dejaran de producir. Los balancines no solamente extienden la vida util de produccion del pozo sino
también eliminan la necesidad de que los operadores extraigan manualmente el agua y el gas a la atmdsfera por hasta una hora
al dia por pozo.

Requisitos de operacién

Se necesitaran un balancin y un camion de reacondicionamiento de pozos para optimizar el flujo y reducir las emisiones
de metano en cada pozo. Debe capacitarse al personal de campo para dar el mantenimiento adecuado a las unidades.
Generalmente se contratan cuadrillas para trabajar en las unidades y para los trabajos en el fondo del pozo.

Aplicabilidad
La instalacion de balancines se aplica a los pozos de gas de baja presion que producen algunos liquidos asociados y que estan
sujetos a recargado.




Reducciones de emisiones de metano

El metano se ventila a la atmdsfera durante las operaciones de purgado de liquido para restaurar la
produccion de un pozo de gas. Un participante redujo las emisiones de purgado 43,780 Mcf al afo al
instalar balancines en 45 pozos.

Analisis econémico

Base de los costos y los ahorros
Se logré un ingreso adicional por pozo de $2,900 al afo basado en la reduccién de las emisiones
ventiladas de 973 Mcf de gas con un valor nominal de $3,000 por Mcf.

Deliberacién

El plazo de recuperacion de la inversion es de 15 a 22 afos. Los costos de capital incluiran el uso de
un camion de reacondicionamiento y una cuadrilla, durante aproximadamente 1 a 2 dias, varillas de
accionamiento y los costos de la bomba, y el costo del balancin. La preparacion del lugar, el equipo de
fondo del pozo y el balancin pueden instalarse por aproximadamente $62,000 por pozo (incluye el costo
promedio de $17,000 por balancin). Aunque las emisiones de metano no son grandes, los beneficios
anadidos de extender la vida del pozo y aumentar las reservas de gas hacen que valga la pena. Algunas
companias tienen unidades excedentes en existencia que pueden usarse sin gasto adicional.

El personal de campo debe estar familiarizado, o capacitado en las operaciones de los balancines.

Los costos de operacion de campo y de mantenimiento mediante el consumo de combustible adicional,
reemplazo de bombas de fondo de pozo, y las fallas de las tuberias y las varillas aumentaran. El costo

y el tiempo estan justificados por el aumento de las utilidades, la vida extendida del pozo (reservas de
gas) y la reduccion de emisiones, mas el valor de rescate de la unidad y el equipo del fondo del pozo al
final de la vida util del pozo.

La instalacion de balancines con motores eléctricos, en lugar de motores accionados con gas natural,
puede reducir mas las emisiones de metano a la atmésfera. Esto reduce los requisitos de combustible
aproximadamente 1,500 Mcf al afio por unidad. Aproximadamente 0.5 por ciento del combustible se
emite como metano sin quemar (8 Mcf al ano).
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